斜挂式轮椅升降平台技术参数及说明

	请各参加比选活动供应商就以下条款内容（一、二、三大点）进行逐项响应

（若对应分项不符合或有差异，请在其右侧填写具体功能参数）

	一、产品技术规格及要求

（1）载 重：≥250KG（可满足轮椅使用者及护理人员同时乘用的需求）

（2）速 度：0.05m/s -0.15m/s，上、下车时应能自动调节速度
（3）尺 寸：≥1100mm*800mm，升降平台表面覆盖防滑材料
（4）电 源：单相电， 50HZ，220V，驱动供电方式：控制电路采用24V直流安全电压‌，配置蓄电池应急供电。

（5）运行环境：温度-10℃-50℃。
（6）控制方式：系统运行及维护管理等均可在操作台（或控制柜）完成 ；另外，配置无线遥控运行操作器。

（7）驱动方式：摩擦滚轮式驱动
（8）导 轨：导轨应为完全封闭、无槽缝的304发纹或拉丝不锈钢金属材料，立柱和附件均为304不锈钢金属材料。
（9）安装方式：楼梯踏步上立柱安装，无需拆除墙、地面装饰面层。
（10）安全钳与限速器
（11）急停开关按钮、终端限位装置
（12）安全护栏、安全挡板
（13）防撞挡板，配置受阻保护装置
（14）应急平层装置

（15）当平台折叠、收起运行时全自动控制操作，当自动装置失败时，可以手动方式收放平台；收起时平台厚度≤400mm。
（16）运行强度：楼道升降机的整备状态至少为每天20小时，每周7天，每年365天，可露天工作。

（17）升降平台的起点端和终点端均设有呼叫系统，可与楼层值班室（或护士站）对话，具有防尘防水设计。

（18）超载报警系统及运行过程警示声光信号
二、主要部件说明：
（1）轮椅平台

轮椅平台的结构（钢或合金）应有足够的强度和刚度。轮椅平台靠导轨一侧，高度不应小于1100mm。平台应设有安全护栏，放下护栏，升降机才能启动运行。安全护栏的收放是自动控制，但当自动装置失败时，可采用手动方式打开护栏。平台表面应采用防滑材料覆盖。平台的设计应考虑对轮椅的约束，楼梯升降机运行时轮椅始终被限制在正确位置上。楼梯升降机上下停车处的地板不设地坑，底盘边沿设置防倾翻活动挡板，当活动挡板放下，可用作斜面板供轮椅通行

（2）驱动机

驱动机可安装在轮椅平台内，也可安装在升降机下端，驱动机配置有安全钳和制动器。

三、主要安全装置

（1）超速安全保护装置：

应设有安全钳与限速器或能够完成超速安全保护功能的装置。限速器应能准确反映轮椅平台的速度，当下降速度超过额定速度时（超过比例可调节），应使安全钳动作。

（2）超载报警装置：

应设有超载报警装置，在使用轮椅的乘客进入楼梯升降机平台时能及时计算出整体荷载，并在荷载超出允许范围时（设定为250kg）在现场发出声音报警，设备运行会自动停止。

（3）升降平台运行受阻保护装置：

升降平台上应设置感应装置，碰上障碍物后，应使平台停下。

（4）终端限位装置：

上下终端处应设有终端限位开关，当平台超过正常终端停止位置时，开关动作，强制平台停止。

（5）运行安全连锁：

当平台未处于正常运行的工作状态，如平台上的安全围栏未放下，电机不能启动。

（6）专用钥匙：

楼梯升降机应设有专门的控制钥匙，只允许持有控制钥匙的人员使用楼梯升降机。

（7）急停按钮：

在楼梯升降机上、下端或轮椅平台及控制器上，应有紧急停车按钮。

应急平层功能：
断电时启动应急平层功能，内置蓄电池总容量应满足一次充电后允许楼梯升降机连续工作（往返）的次数不小于5次。

安全提示功能

有语音提示功能和红色信号灯，升降平台工作时安全提示装置响起（音量大小可调）和红色信号灯亮起，运行完成后停止。


	

	售后及其他要求（标注“▲”的为实质性条款，要求必须响应，不能出现负偏离）
	▲（一）有售后服务方案（格式自拟），要求（1）整机质保期≥2年，（2）提供易损件等备品备件成本价格，以便于后期维护维修，（3）提供系统培训及技术指导服务，（4）故障响应时间：提供7×24小时服务支持，服务响应时间1小时以内，并在12小时之内到达现场维修时间。维护要求：1、首次保养含导轨校准，按相关规范要求定期测试紧急停止，校验安全联动等功能；2、易损件(如密封件、导向轮等)定期安全检修，质保期结束前应予以免费进行更换。

▲（二）质保期结束后，采购单位续签维护保养合同，请供应商提供维护保养合同报价及实施方案。

▲（三）本项目为交钥匙工程，需中标供应商完成项目安装过程所需要土建整改及为实现技术、功能要求的管线拉接内容，费用自理。


